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1. MEMORIA 
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1.1. Memoria Descriptiva 

 
 
 Objeto 
 
 
La alarma portátil es un circuito montado con el objetivo de instalarlo en una ventana u otro 
lugar parecido, para que el circuito por medio de una alarma sonora nos indique cuando 
alguien a pasado por este lugar. De forma que podemos vigilar estos lugares, siendo advetidos 
por medio de este circuito para que no entre ninguna persona no autorizada. 
 
. 

 Antecedentes 
 
 
Este circuito esta basado en la sirena bitonal y el sensor de proximidad, de forma que incorpora 
los dos para completar un circuito totalmente nuevo. Además incorpora un monoestable con 
función de temporizador y un astable.. 
 
 

 Justificación 
 
 
Justifico el desarrollo, la realización y la ejecución de este proyecto basándome en el 
argumento de que podemos vigilar una zona de su hogar para prevenir que entren ladrones o 
personas no autorizadas sin darnos cuenta. 

 
 
 Datos de partida 
 
 
Los primeros datos de partida en los que me base fue el circuito emisor y receptor de 
infrarrojos, seguido de una sirena bitonal, de forma que combinando ambos con un 
monoestable y un astable, aparece este nuevo circuito con una alta funcionalidad. 
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1.1.5.  Análisis y Descripción del circuito 

 
En este apartado vamos a proceder a analizar y describir cada circuito de que consta el 
proyecto. 
En primer lugar si observamos el esquema de bloques (figura de abajo), veremos además de la 
conexión entre bloques, que el proyecto consta de cinco bloques. Los bloques son los 
siguientes: 
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- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 

 
El circuito debe de alimentarse a 12 voltios de corriente continua que nos puede proporcionar 
una batería de coche, pero para su exposición se hace necesario este bloque, que transforma 
los 220 voltios de corriente alterna en 12 voltios de corriente continua. Este bloque se compone 
de un transformador que transforma los 220 voltios en 12 voltios de corriente alterna, un puente 
rectificador que rectifica la corriente alterna en continua, un condensador que hace las veces 
de filtro, y un regulador integrado el 7812(u1) que nos proporciona exactamente los 12 voltios 
necesarios para alimentar los demás bloques del circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SENSOR: 
Se trata de un receptor de rayos infrarrojos, que gracias a un 555 (U2) podemos enviar una 
señal infrarroja a través de un emisor de rayos infrarrojos (DL1). Esta señal es captada por el 
tsl 260 (S1) que es un pequeño receptor de rayos infrarrojos capaz de linealizar y amplificar la 
señal detectada. 
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- Monoestable 
 Este circuito tiene la función de temporizador de forma que cuando recibe un pulso del emisor 
receptor, este circuito alimenta al astable durante un tiempo prefijado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Astable 
 Este circuito es el encargado de darle frecuencia a la sirena, de forma que mientras el 
monoestable alimente al astable, este le esta proporcionando una frecuencia a la sirena para 
que actue 
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-Sirena 
Este circuito es el encargado de realizar una emision sonora para alertarnos.Su funcionamiento 
se basa en dos 555 que actuan sobre un transistor bd53cx que controla al altavoz. 
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2. ANEXO 
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2.1. INFORMACIÓN TECNICA 
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7808 
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NE555 
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2.2. Protocolo de test 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entre los puntos TP1 y TP2 debe de haber una tensión de 12vcc. 
- Entre los puntos TP3 y TP4 debe de haber una tensión de 12voltios alterna 
 

SENSOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En la salida del integrado 78L08 entre los puntos TP1 y TP3 debe haber una 
tensión de 8VCC necesaria para alimentar el integrado 555. 

- Entre los puntos TP1 y TP2 debe haber una tensión de 12 VCC 
- Entre los puntos TP1 y TP4 debe haber una tensión variable respecto el receptor 

reciba señal, variando entre 0 y 5v 
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MONOESTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entre los puntos TP1 y TP4 debe de haber una tensión de 12VCC necesaria para 
la alimentación del circuito. 

- Entre los puntos TP4 y TP2 debe de haber una tensión de 12VCC cuando llega 
tensión a la base del transistor y durante un tiempo prefijado después de que 
cede la tensión en la base del transistor. 

- Entre los puntos TP3 y TP4 debe de haber una tensión variable entre 0 y 5Vcc 
- Entre los puntos TP5 y TP4 debe de haber una tensión de 0Vcc cuando el 

monoestable este actuando, mientras no actue debe de haber una tensión de 
12VCC 

SIRENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entre los puntos TP1 y TP2 debe de haber una tension de 12VCC necesaria APRA 
alimentar el circuito 

- Entre los puntos TP2 y TP4 debe de haber una tension de 0Vcc mientras la Sirena este 
en funcionamiento y 12Vcc cuando la sirena este en reposo.
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2.2 DOCUMENTACION PARA EL  
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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2.2. DOCUMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA T ÉCNICA 
 
 
Si el aparato no funciona, deberemos de realizar las siguientes medidas, con el fin de  localizar 
la posible avería, o averías, y corregir su funcionamiento: 
Primero deberemos comprobar si la fuente de alimentación proporciona los  12VCC necesarios 
para alimentar el resto de circuitos, Para ello mediremos entre los puntos TP1 y TP2 de dicha 
parte del circuito. Si realizamos las medidas y no son las adecuadas, comprobaremos que el 
circuito 7812 funciona adecuadamente. Si no funciona adecuadamente, procederemos al 
cambio del componente Si funciona adecuadamente, comprobaremos que el transformador 
funciona adecuadamente. Si no funciona adecuadamente, procederemos al cambio del 
componente 
Si la alimentación es la adecuada procederemos a comprobar el circuito emisor receptor. 
Comenzaremos comprobando la tensión entre el punto T12, y TP3 de dicho circuito, para 
comprobar que el circuito 7808 funciona correctamente, debiendo de ser dicha tensión 8VCC. 
Si no funciona adecuadamente, procederemos al cambio del componente 
Si la medida es la adecuada, procederemos a comprobar la alimentación del circuito integrado 
555 del circuito sensor, para ello, mediremos la tensión entre los puntos TP3 y TP1, debiendo 
de dar la medida 12VCC. Si no funciona adecuadamente, procederemos al cambio del 
componente 
Si la fuente y el emisor receptor funcionan correctamente pasaremos a comprobar el 
monoestable. El monoestable dispone de un led indicativo para ver si funciona adecuadamente 
en un rápido vistazo. Si cuando cruza un objeto por la barrera infrarroja el led no se enciende. 
Pasaremos a comprobar esta parte del circuito. Para ello comenzamos comprobando si el 
transistor que recibe la señal del emisor-receptor funciona adecuadamente. Entre los puntos 
TP3 y TP4 debe de haber de una tensión de 0,6V cuando no halla ningún objeto en la barrera 
infrarroja, cuando halla algún objeto debe de haber 0V. Si esta medición no es la adecuada 
procederemos al cambio del componente. Si esta medición es la adecuada procederemos a 
comprobar la alimentación del circuito, para ello mediremos entre los puntos TP4 y TP1. 
Debiendo de dar una tensión de 12V. Si la tensión no es la adecuada procederemos a 
comprobar que la fuente y el monoestable este correctamente conectados. 
Después procederemos a comprobar el astable. El astable dispone también de un led indicativo 
para ver si funciona adecuadamente en un rápido vistazo. Si el led no parpadea con un ritmo 
frecuente cuando el monoestable esta activado, procederemos a comprobar este circuito. 
Para ello comenzaremos con comprobar la tensión de alimentación del circuito comprobando la 
tensión entre los puntos TP1 y TP2 debiendo de ser esta 12v.SI no es correcta esta medida 
procederemos a comprobar que el circuito este bien conectado a la fuente. Si la tensión es la 
adecuada procederemos a comprobar el 555, para ello comprobaremos si la alimentación es la 
adecuada midiendo tensión entre las patillas 8 y 1 debiendo de ser esta de 12V. Si la medida 
es la adecuada procederemos a comprobar la salida del 555, para ello mediremos entre los 
puntos TP3 y TP2, debiendo de dar una tensión alternante entre 12 y 0V. Si la tensión no es la 
adecuada procederemos al cambio del componente. 
Si todos los demás circuitos funcionan correctamente procederemos a comprobar la sirena. 
Para ello comprobaremos si la alimentación del circuito es la necesaria. Para ello mediremos 
entre los puntos TP1 y TP2 debiendo de haber una tensión de 12V. Si la tensión es la 
adecuada procederemos a comprobar la alimentación de los circuitos integrados 555, 
comprobando la tensión entre las patillas 8 y 1, debiendo de ser esta de 12V. Si la tensión es la 
adecuada procederemos a comprobar el transistor que controla el altavoz. Para ello mediremos 
la tensión entre los puntos TP3 y TP4, debiendo de haber una tensión de 0v cuando la salida 
de la sirena este activada, y 12V cuando no lo este. Si la medida es la adecuada procederemos 
al cambio del componente. 
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2.3. Documentación para el cliente 
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MANUAL DE INSTALCION 
 

Descripción del producto 
 
La alarma portátil  es un dispositivo con la finalidad de avisarnos si alguna persona cruza por el 
lugar donde este instalada, de forma que nadie podrá pasar sin que seamos advetidos. 
 
Instrucciones de montaje 
 
La alarma portátil es un dispositivo de facil montaje y instalacion. Solo con poner la caja que la 
contiene con el sensor enfocando al lugar donde queramos vigilar. De manera que la barrera 
infrarroja producida por el sensor este delimitando la zona que queramos cubrir, y enchufarla al 
enchufe mas cercano. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
 
Asegúrese de colocar el cableado de forma adecuada antes de ponerlo en funcionamiento, un 
error podría dañar las placas de circuito impreso. Tampoco olvide conectar la alarma a una 
toma de corriente de 220V.. 
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3. PLANOS Y ESQUEMAS 
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3.1. ESQUEMAS ELECTRONICOS 
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3.1.1. ESQUEMA DE BLOQUES 
 
 
 
 

ALARMA PORTATIL 
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3.1.2. ESQUEMA FUENTE DE ALIMENTACION 
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3.1.3. ESQUEMA SENSOR 
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3.1.4. ESQUEMA MONOESTABLE 
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3.1.5. ESQUEMA ASTABLE  
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3.1.6 ESQUEMA SIRENA 
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3.2. Circuitos impresos. Capas 
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3.2.1. Componentes – TOP 
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3.2.1 COMPONENTES – TOP 
 

Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR-RECEPTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOESTABLE 
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ASTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRENA 
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3.2.2. Pistas – BOT 
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3.2.2 PISTAS – BOT 

 
 

Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR-RECEPTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOESTABLE 
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ASTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRENA 
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3.2.3. Serigrafìa – SST 
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3.2.3. SERIGRAFIA – SST 

 
Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR-RECEPTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOESTABLE 
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ASTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRENA 
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3.2.3. Plano de montaje – AST 
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3.2.3. PLANO DE MONTAJE – AST 
 

Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR-RECEPTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOESTABLE 
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ASTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIRENA 
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3.2.4. Plano de taladros –DRD 
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3.2.4. PLANO DE TALADROS – DRD 

 
Fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR-RECEPTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONOESTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASTABLE 
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SIRENA 
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3.3. Informes 
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3.3.1. Lista de componentes 
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4.4.2. Estadística 
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4.4.3. Cinta de Taladrado 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
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4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO 
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4.1. Normativa de obligado cumplimiento  

- UNE 20-050-74 (I). Código para las marcas de resistencias y condensadores. Valores y 
tolerancias. 

- UNE 20-524-75 (I). Técnica circuitos impresos. Parámetros fundamentales. Sistemas de 
cuadrícula. 

- UNE 20-524. Equipos electrónicos y sus componentes. Soldabilidad de circuitos impresos. 

- UNE 20-524-77 (II). Técnica de circuitos impresos. Terminología 

- UNE 20-531-73. Series de valores nominales para resistencias y condensadores. 

- UNE 20-543-85 (I) .Condensadores fijos en equipos electrónicos. 

- UNE 20-545-89. Resistencias fijas para equipos electrónicos. 

OTRAS: 

- UNE 20916: 1995: Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Terminología. 

- UNE 21302-2: 1973: Vocabulario electrotécnico. Electrónica de potencia. 

- UNE 21302-551: 1996: Vocabulario electrotécnico internacional. Parte 705 propagación de las 
ondas de radio. 

- UNE 21352: 1976: explicación de las cualidades y funcionamiento de equipos de media 
electrónicos. 

- UNE-EN60933: sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de 
adaptación. 

- UNE-EN61000-4-3-1998: Compatibilidad electromagnética. 

- UNE-EN61030: 1997: Sistemas de audio, video y audio visuales. Bus digital doméstico. 

- EN50090-3-2-1995: Sistemas electrónicos para viviendas y edificios. 

- EN60852-4: 1996: Dimensiones externas de transformadores e inductancias destinadas a 
equipos electrónicos y de telecomunicaciones. 

- EN61021-1: 1997: Núcleos de chapas laminadas para transformadores e inductancias 
destinadas a ser utilizadas en equipos electrónicos y de telecomunicaciones. 

- EN123500: 1992: Especificación intermedia: placas de circuitos impresos flexibles 
con taladros para la inserción de componentes. 
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4.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 
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4.2. Proceso de fabricación 

- Preparación de componentes :  
Primero se adquieren los componentes teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, a 
continuación se obtienen las placas de circuito impreso, basándonos en las pautas anteriores. 
Como último punto, montaje de componentes en placa de circuito impreso y soldadura. 
- Obtención de circuito impreso : 
El material elegido es la baquelita, de 1.7mm de grosor obteniendo así mayor resistencia 
teriaca y a los cambios climáticos y mecánicos.  
- Soldadura y montaje de componentes en placa de circ uito impreso : 
Se debe tener muy en cuenta la manipulación de los componentes, ya que este material es 
susceptible a la hora de su transporte e instalación en circuito impreso. Los dos circuitos 
integrados de nuestro proyecto deben ser instalados en zócalos, para su instalación, también 
debemos prever el lugar y la indumentaria del personal de montaje, ya que estos pueden 
acumular cargas electrostáticas. 
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4.3. Cláusulas sobre garantías, plazo 
de ejecución, etc. …  
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4.3. Cláusulas sobre garantías, plazo de ejecución,  etc. … 

Este tipo de cláusulas intentan proteger a las partes de posibles errores de manipulación del 
equipo diseñado, así como establecer un período de garantía de funcionamiento del equipo. 

Reconocimiento de los materiales . El cliente queda autorizado a utilizar para el desarrollo de 
este proyecto los materiales que cumplan las condiciones indicadas en el pliego de 
condiciones., sin necesidad de reconocimiento previo de la empresa proyectista, siempre y 
cuando se trate de materiales de procedencia reconocida y suministros normales. 

Indemnizaciones por daños y perjuicios.  El cliente no tendrá derecho a indemnización por 
causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el desarrollo del proyecto. 
Será de cuenta de la empresa contratista indemnizar a quien corresponda y cuando a ello 
hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse por las operaciones de 
desarrollo y ejecución del proyecto. 
El contratista será el responsable de todos los accidentes que sobrevinieran durante la 
instalación del equipo electrónico, de cualquier avería o accidente. 

Plazos de ejecución . Se indican en el contrato y empezarán a contar partir de la fecha en que 
se comunique a la empresa proyectista la adjudicación del proyecto. 
Los retrasos debidos a causas ajenas a la voluntad de ésta serán motivo de prórroga. El 
retraso en el pago de cualquier valoración superior a partir de la fecha de la misma, se 
considerará motivo de prórroga por igual plazo. 

Recepción provisional . Una vez terminado el equipo electrónico en los quince días siguientes 
a la petición de la empresa proyectista se hará la recepción provisional del equipo por la 
empresa contratista, requiriendo para ello la presencia de una persona autorizada para cada 
empresa y levantándose por duplicado el acta correspondiente que firmarán las partes. Si se 
detectasen fallos de funcionamiento, la empresa contratista lo comunicará por escrito a la 
empresa proyectista para su reparación fijando un plazo prudencial. 

Periodo de garantía . Como garantía de la bondad de la obra se descontará a la empresa 
contratista la última liquidación, el 3% del importe total de la obra. 
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4.3.1. Planificación y Programación 
(Diagramas de Pert y de Gantt) 
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DIAGRAMAS GANTT 
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DIAGRAMAS DE PERT 
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4.4. Cláusulas de índole económica. 
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4.4. Cláusulas de índole económica. 

En estas cláusulas se suele determinar la forma de pago en las distintas fases del proyecto: 

Pagos valorados . Mensualmente se hará, entre la empresa proyectista y la contratista, una 
valoración del proyecto desarrollado, con arreglo a los precios establecidos y con los planos y 
referencias necesarias para su comprobación. La comprobación y aceptación deberán quedar 
determinadas en 15 días. 

Abonos de materiales . Cuando a juicio de la empresa contratista no exista peligro de hurto de 
los componentes adquiridos para el desarrollo del equipo electrónico, éstos se abonarán antes 
de la finalización del proyecto según establezcan las partes, no obstante la empresa contratista 
podrá exigir las garantías necesarias para evitar la salida o deterioro de los componentes 
abonados. 

Descuento por equipo defectuoso . La empresa contratista podrá proponer a la empresa 
proyectista la aceptación de estas taras con la rebaja económica que estime oportuna si se ha 
observado defectos de funcionamiento en el equipo electrónico diseñado con relación a lo 
exigido en el pliego de condiciones. Si no quedara satisfecho la empresa contratista con la 
rebaja quedará obligado al rediseño y construcción de toda la parte del equipo electrónico 
afectada por los efectos señalados. 

Revisión de costos . Se revisarán los costos siempre que resulten modificados las condiciones 
económicas de los costos de materiales en una diferencia superior al 5% al valor prefijado del 
precio estipulado en el presupuesto. 
Cuando la empresa contratista requiera la ampliación de alguna de las especificaciones o 
características del equipo electrónico se deberá realizar un estudio económico del sobreprecio 
a pagar por la empresa contratista. De no haber acuerdo, la empresa proyectista quedará 
relevada del compromiso de ejecución quedando obligada al empresa contratista al abono total 
de todos los costes de mano de obra, y similares desembolsados hasta el momento por la 
empresa proyectista. 

Abono de obras . Los pagos valorados se abonarán dentro del mes siguiente a la fecha de 
redacción. Cualquier retraso sobre estos plazos será indemnizado con el interés oficial para 
efectos comerciales fijado por el Banco de España. 

Liquidación definitiva.  En el plazo máximo de un mes desde la recepción del equipo 
electrónico por parte de la empresa contratista ésta deberá realizar la liquidación definitiva. De 
existir fianza, éste se devolverá en el mes siguiente a la finalización del plazo de garantía 
estipulado de no haber reclamaciones de terceros por daños, etc.   
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4.5. Cláusulas de índole legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 
4.5. Cláusulas de índole legal 

 
En estas cláusulas se delimitan las condiciones en las que ambas partes podrán rescindir el 
contrato de construcción del equipo electrónico objeto del proyecto. 

Modificaciones de obra.  El diseño del equipo electrónico podrá ser cambiado total o 
parcialmente por la empresa contratista, no obstante si la empresa proyectista se considera 
perjudicada en sus intereses, solicitará la indemnización a que se considere acreedora, y cuya 
estimación someterán las partes a la decisión de la comisión arbitral. En los casos de 
suspensión no correrá el plazo. 

Derecho de rescisión . La empresa proyectista podrá rescindir el contrato en los siguientes 
casos: 

1. Cuando las variaciones introducidas en el equipo electrónico aumenten o disminuyan el 
importe total de ésta de un 20%. 

2. Cuando por razones ajenas a la empresa proyectista pase más de un años sin poder trabajar 
en el equipo electrónico. 

3. Cuando se retrase más de seis meses el pago de alguno de los pagos valorados 
estipulados. 

 
Rescisión por incumplimiento del contrato . En el caso de retraso injustificado sobre los 
plazos fijados se impondrá a la empresa proyectista una multa de 1,5% del presupuesto 
asignado como pago valorado. 

Liquidación en caso de rescisión . Se hará una liquidación única que será la definitiva con 
arreglo a lo estipulado en este pliego. 

Cuestiones no previstas o reclamaciones . Todas las cuestiones que pudieran surgir sobre 
interpretación, perfeccionamiento y cumplimiento de las condiciones del contrato entre ambas 
partes serán resueltas por la comisión arbitral. 

La comisión arbitral deberá dictar resolución después de oídas las partes dentro de los quince 
días siguientes al planteamiento del asunto ante la misma. Durante este plazo, la empresa 
proyectista deberá acatar las órdenes de trabajo indicadas por la empresa contratista sin 
perjuicio de proclamar las indemnizaciones correspondientes si la resolución le fuese favorable. 
Entre las resoluciones dictadas por la comisión arbitral figurará en todo caso la proposición en 
que cada una de las partes deberá participar en el abono de los horarios de las personas que 
forman la comisión y de los peritos cuyo informe haya sido solicitado por ella. 
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5. PRESUPUESTO 
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5.1. Presupuestos parciales 
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5.1.1. Presupuesto de componentes 
y material vario 
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PRESUPUESTO DE COMPONENTES Y MATERIAL VARIO 

Número de presupuesto:   0001 

  

  
 Encargado de Almacén: PERE NAVARRO 

 Empresa Transportista: REDYSER 

Cliente:  ENRIQUE VILCHES 

Dirección:  C/COMPAÑÍA Nº 10 

País: ESPAÑA Provincia:  MALAGA 
Población:  MALAGA Telf.: 952613890 

Persona de contacto:  ENRIQUE VILCHES 

 

 

 

 

 

E-mail:  FELIPENAMU@GMAIL.COM 

Referencia Nombre del Producto Cantidad Precio Total 

 FUENTE DE ALIMENTACIÓN    

 TRANSFORMADOR 12 V 1 8.80 8.80 
 CONDENSADOR 220 UF ELECTROLITICO 2 0.23 0.46 
 CIRCUITO INTEGRADO LM7812 1 0.48 0.48 

 PUENTE DIODO 1 0.32 0.32 
     
 EMISOR-RECEPTOR    

 RESISTENCIA 22KOHM 1 0.03 0.03 
 RESISTNCIA 2.2KOHM 1 0.03 0.03 
 RESISTENCIA 100OHM 1 0.03 0.03 

 ZOCALO 8 PINES 1 0.12 0.12 
 CONDENSADOR 220UF ELECTROLITICO 1 0.44 0.44 
 CONDENSADOR 2.2UF ELECTROLITICO 1 0.20 0.2 

 CONDENSADOR 470 NF MULTICAPA 1 0.32 0.32 
 CONDENSADOR 10NF CERAMICO 1 0.12 0.12 
 CONDENSADOR 100NF MULTICAPA 2 0.16 0.32 

 CIRCUITO INTEGRADO 78L08 1 0.32 0.32 
 DIODO EMISOR DE INFRARROJO 1 0.68 0.68 
 SENSOR DE INFRAROJOS TSL260 1 3.54 3.54 

 CIRCUITO INTEGRADO 555C-MOS 1 0.62 0.62 
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PRESUPUESTO DE COMPONENTES Y MATERIAL VARIO 

Número de presupuesto:   002 
  
  
 Encargado de Almacén:  PERE AVARRO 
 Empresa Transportista: REDYSER 
Cliente:  ENRIQUE VILCHES 
Dirección:  C/COMPAÑÍA Nº10 
País: ESPAÑA Provincia MALAGA 
Población:  MALAGA Telf.: 952613890 
Persona de contacto: 
ENRIQUE VILCHES  

 

 
 

 
 
 E-mail:  FELIPENAMU@HOTMAIL.COM 
Referencia Nombre del Producto Cantidad Precio Total 
 ASTABLE    
 CIRCUITO INTEGRADO 555 1 0.62 0.62 
 DIODO LED 1 0.46 0.46 
 RESISTENCIA DE 12KOHM 1 0.05 0.05 
 RESISTENCIA DE 10KOHM 1 0.05 0.05 

 CONDENSADOR ELECTROLITICO DE 
100UF 

1 0.20 
0.2 

 RESISTENCIA DE 470KOHM 1 0.05 0.05 
     
     
 MONOESTABLE    
 CIRCUITO INTEGRADO 555 1 0.6 0.6 
 DIODO LED 1 0.45 0.45 
 POTENCIOMETRO 100K 1 0.45 0.45 
 RESISTENCIA DE 12KOHM 1 0.03 0.03 
 RESISTENCIA DE 10KOHM 1 0.03 0.30 

 CONDENSADOR ELECTROLITICO DE 
100UF 

1 0.20 
0.2 

 RESISTENCIA DE 470KOHM 1 0.03 0.03 
 BD139 1 0.3 0.3 
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PRESUPUESTO DE COMPONENTES Y MATERIAL VARIO 

Número de presupuesto:   003 
  
  
 Encargado de Almacén:  PERE AVARRO 
 Empresa Transportista: REDYSER 
Cliente:  ENRIQUE VILCHES 
Dirección:  C/COMPAÑÍA Nº10 
País: ESPAÑA Provincia MALAGA 
Población:  MALAGA Telf.: 952613890 
Persona de contacto: 
ENRIQUE VILCHES  

 

 
 

 
 
 E-mail:  FELIPENAMU@HOTMAIL.COM 
Referencia Nombre del Producto Cantidad Precio Total 
    24,79 
 SIRENA    
 CIRCUITO INTEGRADO 555 1 0.6 0.6 
 ALTAVOZ 1 8,5 8,5 
 POTENCIOMETRO 100K 2 0,45 0,9 
 RESISTENCIA DE 2,2KOHM 1 0.05 0.05 
 RESISTENCIA DE 1KOHM 1 0.05 0.05 

 CONDENSADOR ELECTROLITICO DE 
125UF 

1 0.20 
0.2 

 RESISTENCIA DE 470KOHM 1 0.05 0.05 
 BDX53C 1 0,70 0,70 
     
     
     
 GENERAL    
 ESTAÑO 1 0.9 0.9 
 PlACA DE CIRCUITO IMPRESO 1 2 2 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL NETO 35.84 
I.V.A. 16% 5.7344 

TOTAL: 41.5744 
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5.1.2. Presupuesto de Mano de obra 
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PRESUPUESTO DE mano de obra 

Número de presupuesto:   004 

  

  
 Encargado de Almacén: PERE NAVARRO 

 Empresa Transportista: REDYSER 

Cliente:  ENRIQUE VILCHES 
Dirección:  C/COMPAÑÍA Nº10 

País: ESPAÑA Provincia:  MALAGA 
Población:  MALAGA Telf.: 952613890 

Persona de contacto: ENRIQUE VILCHES 

 

 

 

 

 

E-mail:  FELIPENAMU@GMAIL.COM 

Referencia Nombre del Producto Cantidad Precio Total 

 MANO DE OBRA    

     
 MANO DE OBRA 4 12€/H 48 

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

TOTAL NETO 
48 

I.V.A. 16% 7.88 

TOTAL: 55.68 
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5.2. Presupuesto general 
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PRESUPUESTO general 

Número de presupuesto:   005 

  

  
 Encargado de Almacén: PERE NAVARRO 

 Empresa Transportista: REDYSER 

Cliente:  ENRIQUE VILCHES 
Dirección:  C/COMPAÑÍA Nº10 

País: ESPAÑA Provincia:  MALAGA 
Población:  MALAGA Telf.: 952613890 

Persona de contacto: ENRIQUE VILCHES 

 

 

 

 

 

E-mail:  FELIPENAMU@GMAIL.COM 

Referencia Nombre del Producto Cantidad Precio Total 

     

 COMPONENTES Y MATERIAL VARIO 1 41.5744 41.5744 
 MANO DE OBRA 4 12€/H 48 

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

TOTAL NETO 
89.5744 

I.V.A. 16% 14.331904 

TOTAL: 103.91 
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EL PRESUPUESTO GENERAL ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE CIENTO TRES EUROS CON 

NOVENTA Y UN CENTIMOS  DE EURO 
 
 

 
El proyecto ha sido realizado por el Técnico superior 
Felipe Navarro, y los datos acerca de este proyecto 

también se encuentran en la Web: 
http://felipenamu.byethos33.com 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO: FELIPE NAVARRO MURILLO 

 


